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PRIPOJOVACI PODMINKY

pro osazeni m éficich za fizeni v odb érnych mistech napojenych ze siti vn

1. UVODNI USTANOVENI

1.1. Ugel

Tento dokument navazuje na Pravidla provozovardlfdkdistrib@ni soustavy (dale jen PPLDS)ilBha 5. a podrohji
uréuje podminky pro umishi a zapojeni gficich souprav v lokalni distritni soustay (dale jen LDS) vn.

Ucelem dokumentu je sjednoceni postygpi méteni odiéru a dodavky elekiny a stanoveni podminek pro unsfsta
zapojeni zékladnich drihméticich za&izeni u odbrateli a/nebo vyrobi elektrické energie (dale jen zakazi)ik

1.2. Souvisejici legislativa

Zakony a vyhlasky v platném &ni:

Zakonc¢. 458/2000 Sh. o podminkach podnikani a o vykoatnsspravy v energetickych a#tvich a o zréing
nékterych zakon (energeticky zakon), ve &ni pozajSich gredpig

Vyhlaska ERUE. 51/2006 Sb., o podminkackigojeni k elektrizani soustay, ve zréni pozdjsich gredpisi.
Vyhlaska MP&:.218/2001 Sb., kterou se stanovi podrobnosteni elektiny a predavani technickych udaj
Zakon¢. 505/1990 Sh., o metrologii.

Pravidla provozovani lokalni distribmi soustavy schvélend Energetickym reguoim (fademcést 4 a 5.

2. DEFINICE ZAKLADNICH POJM U

2.1. Pouzité zkratky

MTP mefici transformator proudu

MTN mefici transforméator nafti

MT méfici transformatory (MTP, MTN)

OPM odtErné a/nebo fedavaci misto

PLDS provozovatel lokalni distrilsai soustavy

PPLDS Pravidla provozovani lokalni distrémi soustavy

USM univerzalni skn méteni

UNMZ Uiad pro technickou normalizaci, metrologii a stataiSebnictvi
SM skin mereni

2.2. Pojmy

Odbératel

Fyzickaci pravnicka osoba, ktera odebranou efekt spotebovava.

Vyrobce elekttiny

Je fyzickasi pravnicka osoba, ktera vyrabi elkti a je drzitelem licence na vyrobu elighy.

Zakaznik

Pro &ely &chto Ripojovacich podminek se za ,zakaznika"“ povazujeh&atel” ¢i ,Vyrobce elektiny”.
Provozovatel lokalni distribuéni soustavy (dale téZ PLDS)

Je fyzicka nebo pravnicka osoba, kterd je drzitdleemce na distribuci eleiy.

Lokalni distribu ¢ni soustava (déle jen LDS)

Je vzajemé propojeny soubor vedeni s provoznimétap vn slouzici k zajigni distribuce (dopravy) elekhy na
vymezeném Uzemicetns systému ri‘eni, ochranné&idici, zabezp®vaci, informéni a telekomunikéni techniky.
M éFici souprava

Cast neticiho zaizeni pro msteni el. energie, které je majetkem PLDS a slougikihgieni elektiny a gredavani Gddj
(elektrongry, spinaci prvky, modem atd.)

Elektricka p¥ipojka

Je utena k pipojeni odirnych elektrickych zézeni zakaznika.



Rezervovany gikon/vykon

Je hodnota elektrickéhdigonu/vykonu sjednané s PLDS pro danésodb misto zdkaznika, na zakidderé se ufuje
podil zdkaznika na opréémych nakladech PLDS gipojenim a se zajihim rezervovanéharfkonu/vykonu (rozhodna
je vyssi z hodnotifkonu nebo vykonu).

M érici zafizeni

Elektrongry, spinaci prvky, modem adifiici transformatory #etné spojovacich vedeni pragnos nariicenych hodnot.
Jedno m¥fici zarizeni ntize byt sloZzeno i z vice elektrén.

Odbérné misto

Je elektrické zdzeni jednoho zékaznikag¢etns mericich transformatdr, na souvislém pozemku, do kterého se
uskuté&nuje dodavka elekiny a jehoz odtér je méten jednim niticim za&izenim nebo jinym zjsobem na zaklad
dohody. Souvislym pozemkem se rozumi i pozemeky lgeprerusen viejnou komunikaci, jestlize je sgima
podminka technologické navaznosti.

Predavaci misto

Je elektrické Zdzeni jednoho zékaznikatetrs meticich transforméatdr, na souvislém pozemku, ve kterém se
uskuté&niuje vyroba elekiny a jehoz dodavka je ¢fena jednim r&icim zaizenim nebo jinym zisobem na zaklad
dohody. Souvislym pozemkem se rozumi i pozemeky kéeprerusen viejnou komunikaci, jestlize je sgima
podmjnka technolggické navaznosti. ) . ) )

3. VSEOBECNE ZASADY PLATNE PRO M ERENI ELEKTRICKE ENERGIE

Métenim se zjifuje mnozstvi dodané nebo odebraimhé a jalové elekiny.

Zakaznik je povinenipd zahajenim vystavby OPM nebigg realizaci jeho zény ¢i Gpravy, ktera ovlivni parametry
stavajiciho nsfeni predlozit PLDS projektovou dokumentaci k odsouhlaseni

Mnozstvi odebrané nebo dodané dfektje meteno zpravidla v OPM, kde elékta p‘echazi mezi zézenim LDS a
zakaznika, a to podle udaylastniho nificiho zdizeni, které zdkaznikovi namontuje a zapoji PLD@n¥zeni
povinnosti zakaznikpii praw OPM a podrobnosti k Uhrédhékladi spojenych s gfenim jsou obsazeny v PPLDS,
Prilohag. 5.

PLDS si vyhrazuje pravo nagzkouseni spravnosti zapojeni MT a zaplombovarih&&sti OPM-ngficiho zdizeni
majicich vliv na jeho spravnou funkci, tj. elektrénin MT, pomocnych Hstroji véetrg vSech svorkovnicovych krita
pod..

Méfici souprava a Zé&eni pro penos dat je majetkem PLDS a zakaznik &@ nesmi provéait zadné Upravy ani
zasahy. To se vztahuje i na deai provedena k zajiti meticiho z&izeni proti neopravwmym manipulacim. Zakaznik
musi vytvdit podminky k tomu, aby umoznil PLDS prowddontrolu, odéet, adrzbu, vyrénu i odebrani giiciho
zaizeni.

Zakaznik je povinen gevat o ngfici zarizeni v majetku PLDS a #aeni pro penos dat tak, aby nedoslo k jeho
po§kozeni,, zm'e,ni nebo odpizeni, sledovd@idny chod réici soupravy a neprodlérohlasit veSkeré zavady naifani.
4. PRIMARNI MERENI

Primarni ngteni (tj. neéfeni na stradvySsiho nagti transformatoru) pouzivame obvykle kigmds pripojeni vice
transformatok nebo v pipads pouziti jednoho transformétoru, #ikonu vySSim nez 400 kVA.

MTP jsou osazeny ve vSech fazich L 1, L2, L3. MERsazuji doipojnic za podélnym odpojovam, tj. na strah
zaizeni zékaznikaipd vyvodem pro jeho silovy transformatoti Rapajeni vice fivody se MTP umistifiednosts tak,
aby se dalo pouzit jedné sady MTP. Pokud takovearadani neni mozné, ke byt pouzito satiové n¥fici soupravy.
Pokud MTP budou umi&ty uvnitt kobky (sking) podélného odpojove,

musi byt dvée této kobky (skné) zaplombovany plombou PLDS (musi byt konstingprizpisobeny k zaplombovani).
MTN se umisguji v primarnicasti zd&izeni zakaznika, v samostatné kobceigkmeieni, s pedkazenymi pojistkami
(predtazenym jistnim) 2A, pokud jiz neni MTN vybaven pojistkami ogrebce. Dvée kobky nebo gfné musi
umoziovat zaplombovani. Je-li Haeni vybaveno odpojo¥am nati, musi byt jeho pohon zaplombovan v zapnuté
poloze



5. SEKUNDARNI MERENI

Sekundarni gteni (tj. méfeni na straqinizSiho napti transformétoru) pouzivame obvykle ¥igmds pripojeni jednoho
transformatoru do maximalnihdikonu 1 000 kVA ¢etns, kdyz nelze pouzit primarnidteni.

MTP se osadi ve vSecteth fazich vzdy za hlavnim jis&m (ve sriru od silového transforméatoru) ve vstupnim poli
hlavniho rozva&e nn. Bi mé&ieni vice vyvod ze spolénych gipojnic hlavniho rozvéatte nn se MTP umisti za
jisticem odbdaujici vtve pro jednotlivé vyvody. Pro jakékolivigtroje zakaznika (ostleni, zasuvky, ampérmetry,
podruzné elektrosmy, ochrany nebo kompenzac&niku) musi byt vzdy osazeny samostatné MTP, lderémisti do
meérenécéasti @ipojnic (za MTP pro faktukai netrenti).

Napstovy obvod pro réici soupravu sefpoji piimo z gipojnic jednotlivych fazi v migtumistni MTP, za hlavnim
jisténim a ged MTP obchodniho &eni. Stedni vodé N se pipoji z piipojnice PEN v tomtéZ poli (8ki) hlavniho
rozvadée. Nagt'ovy obvod pro pdeby zdkaznika ve vstupnim poli (voltmetry, &teni rozvadce, zasuvky) musi byt
pripojen az za MTP faktutaiho néfeni v majetku PLDS.

Vstupni pole hlavniho rozvéde nn, jakoz i vSechna pole, v nichz jsou u#migtmetici soupravy, MTP pro gfeni v
majetku PLDS, nebo v nichz jsou n&enécasti, musi byt ze vSech stran glrakryty a odnimatelné kryty
zaplombovany (musi byt upraveny pro zaplombovaleinpou PLDS.

6. ELEKTROMERY

K méteni odigru pog. dodavkyeinné a jalové elektrické prace a vykonu v obchodsiiylu se pouzivaji elektrairy,
které jsou dle zakona o metrologii505/1990 Sh. v platném&m stanovena gfidla.

U zakaznik s meéfenim v naptové Urovni nn se pouzivafisystémoveégtyivodicové elektrondry.

U zakaznik s méfenim v naptové Urovni vn se pouZivaji zpravididsystémovégtyivodicové elektronsry.

Udaje nanirené a poskytované elektréram zohleduji prevody gipojenych MT. Pokud je v dvodrénych gipadech
nutné pro uteni spravné na&bené hodnoty nasobit Udaje elekt@ymnasobitelem k, je jeho hodnota uvedena na Stitku
elektrongru.

Do nagitovych givoda statickych elektrogrt je nutno instalovat pojistkové odpias pojistkou 2 A a dostaiteou
vypinaci schopnosti. (nagyp OPV-1 O vyrobce OEZ Letohrad). Odpimausi byt umisin pred zkuSebni svorkovnici,
v jeji blizkosti.

Funkeni schéma zakladnich zapojendtinich souprav u zakazriila malych zdrdj energie jsou uvedena ¥ilphach.
7. MERICI TRANSFORMATORY PROUDU A NAP ETI

Méfeni u zakaznik se provadi vzdy s pouzitim MTP & primarnim ngfeni také MTN. MT jsou podle zdkona o
metrologiié. 505/1990 Sb. v platném&mi stanovena #idla, musi byt schvaleného typu gedre oveieny. To
znamena, Ze budou opaty Fedni znékou a letopstem (min. poslednim dveislem letopétu) posledniho osteni.
MT jsou v majetku provozovatele otthého elektrického z&eni.

Prevod MTP uéi PLDS na zaklagrezervovanéhoifkonu/vykonu (dive technického maxima) v projektové
dokumentaci, fedlozené zadkaznikem. P&l znena rezervovanéhaikonu/vykonu niize byt divodem k vyngng
MTP. Frevod MTN (primarni nsteni) ugi PLDS podle hladiny naii, na kterou je zakaznikipojen.

Do okshu Ize uvést pouze ¢fidlo, jehoz typ byl schvalen. Pouzivat Ize stan@vewtidlo jen s platnym odtenim a
neposkozenouiadni znakou nefidla. Z uvedeného vyplyva, Zze po celou dobu uziegipiovida jeho vlastnik zaadni
znatku mefidla (jeji neporudenost). ifpad: ,Potvrzeni o odeni nebo jednorazového uznaniteni UNMZ
odpovida vlastnik za jeho trvalou archivaci ptgpad nutnosti jehofedloZeni, getnt zachovani neporusenosti
vyrobniho Stitku MT, k #muz se owtovaci list vztahuje. Vifpad neimysiného poskozenietini zn&ky (nagry,
apod.) je vlastnik gficiho z&izeni povinen zajistit nové ékeni.

Podle zakona o metrologii 505/1990 Sb. § 28zenlrad pro technickou normalizaci, metrologii a stakiSebnictvi
ulozit pokutu subjektu, ktery:

- uved! do obBhu n¥tidlo, jehoz typ nebyl schvélen,

- pouzil stanovené #tidlo bez platného aseni,

- poznenil nebo poskodil fedni znaku mefidla.

Pro obchodni gfeni musi byt pouzito samostatného jadra MTP (gadrio) a samostatného vinuti MTN.

Prevody atidy presnosti musi odpovidat minimélhodnotam v Tab. 1.



Tab.1. TP fevod

vn MTP 0,5S x/5 A

MTN 0,5 xN3/100N3 V - pro
jednopolo¥ izolované MTN

x/N3/100/3 V - pro dvoupélavizolované MTN v Arono¥ zapojeni

nn MTP 0,5S x/5 A
MTN -

Tab.1. TP pevod

vn MTP 0,5S x/5 A
MTN 0,5 xN3/100A3 V - pro

jednopodlo¥ izolované MTN
x/N3/100/3 V - pro dvoupélavizolované MTN v Arono¥ zapojeni
nn MTP 0,5S x/5 A
MTN -

Provedeni "S" je vyzadovano u adi (dodavky) kde dochazi ke zZim@mu kolisani zatizenidase. U odért s
rovnorrérnym diagramem je pouziti MTP védé "S" doporéeno.

Jmenovita z& MTP a MTN musi byt volena s ohledem na Bglot ngficich istroji, zapojenych v
sekundarnim obvodu a ztraty,igpbené spojovacim vedenim. Skt zatz MT musi byt v rozsahu 25-100%
jmenovité zatze jadra (vinuti) ¥etrg ztrat na vinuti. PLDS nedovoluje pouzivat vyS3¢ijrovité zatze nez 10VA,
pokud neni vyp&tem prokdzana vyssi hodnota.

Na sekundarni obvoddficiho vinuti MTN nelze fipojit ptistroje zdkaznika.

Do sekundarniho obvodugticiho vinuti MTP, slouZzici pro &ieni v majetku PLDS neni dovolentigmjovat jiné
piistroje (ampérmetry, wattmetry). Zejména neni demolpouzivat g¥ici vinuti (jadro) k napajeni ochran. Pokud
jsou instalovany vicejadrové MTP, musi byt skeynevyuzivaného sekundarniho vinuti (jadra) speleh
uzavena.

8. SPOJOVACI VEDENI

Spojovaci vedeni (majetek zadkaznika) mezi MTP, MsENckuSebni svorkovnici v rozvidinebo skini mereni
bude provedeno bezgruseni v celé délce a bude clirfmnap. v pancéové trubce, ocelové hadici nebo v jiném
rovnocenném provedeni. Pokud je nutno z konshillo hlediska pouzit svorkové spoje, musi byt spoje
uzpasobeny k spolehlivému zaplombovani.

Spojovaci vedeni fize byt provedeno &dénymi izolovanymi vodii nebo kabelem, n&pCYKY a vedeno
oddlerg zvla¥ pro MTP a MTN. Barvy vodii musi odpovidatiislusné technické norm

Minimalni pritez pro pevod je 2,5mm minimalni piitezy pro pevod x/5A podle Tab.2.

Tab. 2 do 5 m délky proudovy okruh 2,5 mm2 Cu
napétovy okruh 1,5mm2 Cu

do 20 m délky proudovy okruh 4 mm2 Cu
napétovy okruh 2,5mm2 Cu

do 60 m délky proudovy okruh 6 mm2 Cu
napétovy okruh 4 mm2 Cu

9. ROZVADECE A SKRINE MERENI

Elektromgrova souprava nebo elektronicky elekt&srae doportuje umistit do samostatného rozeée nebo
skiiné m&teni - typové skné USM nebo SM. Pouzity typ musi byt schvélen PLD®&dRozvadéem nebo
skiini mgfeni musi byt volny prostor o hloubce ale$|8®0 mm s rovnou plochou.i8t elektrordru ma byt ve
vySce asi 1500-1700 mm od podlahy nebo upravererbad.

V technicky zdivodnénych gipadech (nap je-li vice gistroji nad sebou) mohou bytistly okének elektroéni
ve vySi 700-1700 mm od podlahy.igk méreni musi byt umighy tak, aby bylo mozné provést piné atav
vngjSich dvei skiiné i vyklopného panelu. Rozvééke a ngtici skiiné musi byt v provedeni, které vyhovuji
prostedi, ve kterém jsou uméty. Kryti rozvadéa a skini musi odpovidat wisim viivam podleCSN 33
2000-3 aCSN 332000-5-51.

Meéfici a telekomunikéni piistroje se umidiji oddslens od ostatnich prvkmétici soupravy. Pro jejich montaz
musi byt na panelu v rozv&d nebo ve skini méfeni dostaténé misto.

Na prednicast panelového rozvate se umituji predevsim elektrosty, sowtoveé gistroje, kodéry¢asové
spin&e, modemy, zkuSebni svorkovnice, ovladadiitka, rozhrani vystupnich impuilgoptaileny). VSechny
uvedené fistroje musi byt op&ny plombovatelnymi kryty.



V zadnic¢asti pole panelového rozuvé&ig: za vyklopnym panelem (ne zezadu) se tnjipojistkové odpine,
zasuvky 230 V AC a ostatni prvky instalacei2d zde byt umisha zkuSebni svorkovnice, pokud se nevejde na
piedni panel. Zadriast panelového rozvéte musi byt uzaviratelna d@igpisobena k zaplombovani.

Telefonni zasuvku pro modem se dopoijg umistit vié v bezprogdtedni blizkosti skné, ktera musi byt
uzpisobena pro zatazeni telefontiipmjky pro modem. V fipac, kdy je skin méreni umistna na véejné
piistupném mistse telefonni zasuvka osadi déisk na zadni panel.

Pokud jsou vSechny prvkydfici soupravy umighy v jednom prostoru rozvéde (rozvodnice) nebo #ke

meéteni musi bytasti s nersrenou elekiinou opateny plombovatelnymi kryty.

Typizované skiné mereni jsou vnitné odliSre zapojeny pro sekundarni a priméarniiemi.

Skiing méteni se umituji prednosti mimo prostor vn, nejlépe v prostoru rozvodny nn.

10. ZKUSEBNi SVORKOVNICE

ZkuSebni svorkovnice musi byt osazena u vSechidneffimych n&teni. Je ufena pro elektrickd ¥&eni, kde
je pozadovana vy#éma nebo kontrola #ticich gistroji béhem provozu (i odpojovani neboipojovani
elektrongri v sekundarnich obvodech MT). ZkuSebni svorkove&enontuje v blizkosti elektrafmu, vzdy ve
vodorovné poloze tak, aby najové propojky v poloze rozpojeni spadly Wi¢Viz schémata zapojeni).
Preferujeme kompaktni, nerozebiratelné svorkovinag. ZS1A resp.ZS1 B).

11. ROZHRANI PRO VYUZITI VYSTUPU Z ELEKTROM ERU

Elektronické elektroiry maji moznost pomoci vystupnich impuldodavat zakaznikovi informace o sfedi
¢inné i jalové energie a registrd period pro monitorovani spégby nebo regulaci odhu. Tyto vystupni
impulsy je mozné vyuZivat jerrgs rozhrani s galvanickym oglenim vstupnich obvad(optailen). Lze pouZzit
jen takovy typ rozhrani, jehoZ pouZiti bylo schvéld’LDS.

Optailen si pdizuje na svj ndklad zakaznik. Napojeni ogtenu na nifici soupravu provede odpg&iny
pracovnik PLDS za Uhradu. Ke kazdému kontaktu jénéqfipojit vzdy jen jedno rozhrani.

PLDS nepebird 2adné zaruky za poskytovéasthto bezplatnych informaci (impulz elektrondr) a za
piipadné pekroieni sjednanych hodnot elektrické prace, vykonu mezkdrZeni fedepsané hodnotyitiku.
PLDS doportduje svym zdkazniim, aby si pro &ely monitoringu &izeni provozu piddili takové zdizeni, u
kterého Ize uzivatelsky nastavit vahy impufgo pipad vyngny mefici soupravy.

12. POSKYTNUTI TELEKOMUNIKA CNIHO PRIPOJENI

Zakaznici s irenim typu A Zizuji ve prospch PLDS @astnickou telefonni linku pro realizaci dalkového
odeitu a pomocné napajeci riippro modem ve smyslu PPLDS #lBhac.5.

Zpusob vylEru telekomunikaniho gipojeni, umisini tel. zasuvky afzzeni pomocného nafh pro napajeni
externiho modemu konzultuje projektantiipact vzniku nového OPM s PPLDS.

Telefonni linka niZe byt gfim& nebo fes provolbovou Uitdnu (ne fes spojovatelku) zakdané telefonni
zasuvkou typu RJ11, umésth nejdale 1 metr odédtici soupravy.

Pro napajeni externiho modentirzgje zakaznik zasuvku 230 V AC ungisbu ve skini méteni. V gipad, Ze
metici souprava neni umista ve skini, zadsuvka musi byt uméta nejdale 1 m od modemu.

Pokud v odvodrénych gipadech zakaznik neposkytne telefonni linku, buidkady odéet realizovan
pienosem GSM. V tomtoifpads mize PPLDS &tovat vicenaklady na pizeni a provoz GSM.

13. ZAVERECNA USTANOVENI

Toto pravidlo je zavazné pro vSechny pracovniky P®la po¥tenych firem, ktéi se podileji na vy#nach a
opravach néicich souprav u zakaznik

Zpusob umisini a zapojeni wiciho zd&izeni u zakaznika musi byt zakaznikem nebo jehtoEésm projednan

s PPLDS nejpoaziji pied zahajenim elektroinstalzch praci.

Pokud nebyla tato zasada dodrzena a éniigbofF. zapojeni réticich zd&izeni neodpovida ustanovenim tohoto
dokumentu, neméa PPLDS povinnost osadifici soupravu a zah4jit dodavku eliky.

Tyto pripojovaci podminky jsou platné od 1.1.2014

V Kutné Hae, dne 1. 1. 2014



