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PRIPOJOVACI PODMINKY

pro osazeni &hicich zatizeni v odiErnych mistech napojenych ze siti nn
1. UvOD
V souladu s platnym zmim Energetického zakona vydaU&D Kutna Hora, a.s., jako provozovatel lokalni dist¢ni
soustavy (déle jen PLDS) v ramci svéspbnosti, Hpojovaci podminky pro osazeniétitich zd&izeni v odbrnych
mistech napojenych z nn (déle jefippjovaci podminky). Tento dokument je vytea v souladu se zakonein
458/2000 Sb., v platném &mi, §49, odst. (2) a s technickou norm68N 33 2130, v platném Zni. Navazuje na
Pravidla provozovani lokalni distriboi soustavy (PPLDS) -ifohu ¢. 5 (Faktur&ni meteni) - kapitolu 1.4, ficemz
podrobji uréuje umiséni a zapojeni gricich zd&izeni v odBrnych mistech napojenych na gémvou hladinu nn.
Tyto pfipojovaci podminky jsou deny pro odbrna mista no¥ uvedena do provozu, rekonstruovana a bez platné
rezervace fikonu. Za rekonstrukci se povazuje Wma nebo Uprava nesienych rozvod (hlavniho domovniho vedeni
a odbdaek k elektrondrim) nebo vyrina elektromirového rozva&e ¢i elektronérové desky.
Zpasob umisini a zapojeni ®ficiho zd&izeni musi byt zdkaznikem nebo jeho zastupcem gmwéje s PLDS, ied
zapa@etim elektroinstaknich praci. Pokud nebyla tato zasada dodrzenaistni pof. zapojeni réticich zd&izeni
neodpovida ustanovenim zakohd58/2000 Sh., v platném &m a €chto gipojovacich podminek, neni povinnosti
PLDS, osadit i¥ici zaizeni a zap@t s dodavkou elekiny.
Znéni pripojovacich podminek Ize najit na internetovyclskach www.ckdkh.cz.
2. POUZITE NAZVOSLOVI
Hlavni domovni ski‘iii (HOS)
Pripojkova skit, ve které kodi pripojka nn, neni-li dohodnuto jinakiipojkovou skini je:
- hlavni domovni pojistkova i - je-li ptipojka provedena venkovnim vedenim;
- hlavni domovni kabelova 8k - je-li ptipojka provedena kabelovym vedenim.
Hlavni domovni vedeni (HOV)
Usek elektrického vedeni mezi HDS a elektéoem nebo odbikami k elektrordram.
Komunika éni jednotka
Zatizeni utené pro dalkovy odet nangrenych dat.
Zakaznik (odbératel elektrické energie)
Fyzickaci pravnicka osoba odebirajici elikti odlErnym elektrickym z#izenim, které je ifipojeno k genosové nebo
distribwni sousta¥, ktera nakoupenou eléktu pouze spdebovava neboipEtovava.
M é¥ici transformator proudu (MTP)
Pristrojovy transformator proudu demy k grenosu informéniho signélu k réricim gristrojam nebo elektrogram pro
negimé neieni elektrické energie.
M éFici zarizeni
Meéfici zatizeni, které slouzi k &teni, vyhodnoceni a Ztovani obchotl s elektinou. Jsou to ®fici transformatory,
elektrongry a registrani stanice vetrg spojovacich vedeni pragnos narfrenych hodnot.
Odbérné misto
Odbsrnym mistem je misto, kde je instalovano &uié elektrické zdzeni jednoho zakaznika, ¢gtne meficich
transformatai), do rthoz se uskutdiuje dodavka elekiny.
Odboéky k elektroméram
Usek elektrického vedeni mezi HD\Eipadré HDS a ngficim mistem.
Topné elektrické spofebice
Ptimotopné elektrické spiabice, akumulani elektrické spdebice, spotebice pro hybridni (smiSené) vytém, vytagni
s tepelnynterpadlem.
Zatizeni pro ovladani tarifu a za€ze (spinaci prvek)
Zarizeni utené pro sepnuti, rozepnuti neboémm obvod: ovladajicich tarify elektrogra neboftizeni elektrickych
za®zi (prijima¢ hromadného dalkového ovliadanasovy sping ovliadaci relé)CKD Kutna Hora, a.s., Karlov 197,
28449 Kutna Horattp://iwww.ckdkh.cz.: 327 506 107



3. SOUVISEJICI LEGISLATIVA

3.1. Zakony a vyhlasky v platném z&ni

Zakong. 458/2000 Sh. o podminkach podnikani a vykonunssiiravy v energetickych oélvich (energeticky zakon)
Zakong. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky

Zakong. 102/2001 Sh. o obecné beépesti vyrobki

Zakon¢. 505/1990 Sh. o metrologii

Vyhlaska ER(E. 51/2006 Sb., o podminkackigmojeni k elektrizani soustay

Vyhlaska MPCX. 218/2001 Sh., kterou se stanovi podrobnosteni elektiny a gredavani technickych udaj

Pravidla provozovani lokdalni distribaich soustav (PPLDS)

3.2. Vet nékterych souvisejicich technickych norem v platnémrzni

CSN 33 2000-1 Elektrické instalace nizkého dtlp Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni zakladnich attteristik,
definice

CSN 33 2000-4-41 Elektrické instalace nizkéhodtiap Cast 4 - 41: Ochranna opani pro zajini bezpénosti -
Ochrana ped Grazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-5-54 Elektrické instalace nizkéhostiapCast 5 - 54: Vybr a stavba elektrickych gaeni - Uzemani,
ochranné vode a vodte ochranného pospojovéani

CSN 33 2000-6 Elektrické instalace nizkéhodtpCast 6: Revize

CSN 33 2000-7-704 Elektrické instalace nizkéhostiapCast 7 - 704: Zdzeni jednodelova a ve zvlastnich objektech,
Elektricka z#izeni na stavenistich a demolicich

CSN 33 2130 Elektrické instalace nizkého &tapVnitini elektrické rozvody

CSN 33 3320 Elektrickéipdpisy. Elektrické fipojky

CSN 34 1090 ElektrotechnickégupisyCSN. Redpisy pro prozatimni elektrickaizzeni

CSN 35 7020 Elektrogové a pistrojové desky

CSN 35 7030 Rozvodnice a elektrorozvodna jadra

CSN 35 9754 Zauy a klice pro zajifovani hlavnich domovnich #ki, rozpojovacich jisticich i a rozvodnych
za‘izeni nn, umi&vanych v progedi venkovnim

CSN EN 60044-1 Astrojové transformatoryGast 1: Transformatory proudu

CSN EN 60059 Normalizované hodnoty prau&G

CSN EN 60439 Rozvéde nn ¢asti 1-5)

CSN EN 60529 Stugnochrany krytem (kryti -IP kdd)

CSN EN 60947-2 Spinacitadici pristroje nizkého nai - Cast 2: Jistie

CSN EN 62019 Elektricka ifslusenstvi - Jiste a podobna #&eni pro domovni pouZiti - Jednotky s pomocnymi
kontakty

PNE 330000-5 Umishi zaizeni ochrany fed pgepstim tt. pozadavi B v el. instalacich odionych z&izeni.

CSN IEG 757 Elektrotechnickégudpisy. Kod pro ozrmvani barev

CSN 33 0166 Oznmvani zil kabel a ohebnychiir

CSN EN 60446 zakladni a bezpestni zasady pro rozhradibvék-stroj, znaeni a identifikaci - Ozrmvani vodéi
barvami nebo pismenydsslicemi

CSN IEG 304 Normalizované barvy izolace nizkofrekirdoh kabel a vodta

CSN EN 60 898 Elektrickaifslusenstvi - Jiste pro nadproudové ji&ti domovnich a podobnych instalatagti 1-2)

4. HLAVNIi DOMOVNI SK RINE, HLAVNI DOMOVNI VEDENiI A ODBO CKY K

ELEKTROM ERUM

4.1. Hlavni domovni skiné

HDS slouzi k ji&ni proti zkratu hlavniho domovniho vedeni a k ma&tnodpojeni odérného zéizeni.

PoZadované podminky pro HDS:

v' trvalad gistupnost s volnym prostorenigad HDS minimald 800 mm pokud neni chréma polohou, musi byt
uzaviratelna energetickym &tim

v' pokud je s uz&rem na Sroub, musi byt chima polohou a upravena k zaplombovangjistv HDS se provadi
minimalns o jeden stupevysSi nez je jigni pred elektromirem

v' pokud je HDS v majetkGEZ Distribuce, a. s., nesmi byt sésti elektrordrového plastového pit

Jestlize je satasti elektronrového plastového pik nebo elektrodrového rozva&e pojistkova skin, nesmi byt kabel
z HD5 gipojen na tyto pojistky, ale budgipojen gimo na hlavni jist!

Umisténi HD5 - p¥ipojeni z venkovniho vedeni

HDS musi byt umigha na objektu nebo po&imém bod ve vySce 2,5-3 m (spodni okrajisk) nad definitivié
upravenym terénem. Tam, kde se uvazujéeahodu z venkovniho vedeni na kabelové (v rarfipapné rekonstrukce),
je mozno pouzit jako HDS i 8 uréenou pro fipojeni z kabelového vedeni.

Umisténi HD5 - pFipojeni z kabelového vedeni

HDS musi byt umigha na objektu nebo v fili Spodni okraj skné musi byt minimala 0,6 m nad definitivé
upravenym terénem. S ohledem na mistni klimaticdnpnky niize byt rozhodnuto PLDS, i 0 jiné vySce uré$t
Pouzije-li se pro fipojeni objektu pipojkova skin, kterd spiuje pozadavky fisluSnych norem, Ize umistit jeji spodni
okraj se souhlasem PLDS, i nize nez 0,6 m naditefia upravenym terénentgd HDS.

4.2. Hlavni domovni vedeni

HDV je vedeni od HDS az k odbee k poslednimu elektrairu. Systém HDV a jeho provedeni se voli podle digpo
budovy. V budovéach nejvySe semni odigrateli, tj. obvykle v rodinnych domcich, neni nuat&ovat HDV a odboky
k elektrongrim Ize provést fimo z HDS za fedpokladu osazeni nezbytnéh@tpgisticich prvii v HDS. V budovéach s
vice nezitemi odtgrateli se fizuje od HDS jedno nebo podle pelty vice hlavnich domovnich vedeni.



DV:

musi byt provedeno v soustaVN-C

musi byt provedeno v souladu s platnymi technickyarimami

musi byt vedeno co nejkratSi trasou

musi byt umisino a provedeno tak, aby byl ztizen neopéayrodiEr elektiny

musi byt provedeno tak, aby byla jeho Wma moznéa bez stavebnich zasah

vodi¢e musi mit stejny fitez po celé délce vedeni a nesmi brpSeny s vyjimkou odiseni k elektrordraim z
kmenového hlavniho domovniho vedeni a kryt mistaotehi musi byt upraven pro osazeni plomby
v/ &asti instalace, vedené po budpmusi byt uloZeny v omitce z &8i strany obvodového zdiva budovy
v’ gasti vedeni, prochazejiciigpou a ty, které neni mozno vést ve zdivu, musifigvedeny v pané¢évych nebo
ocelovych trubkach s ¢&gntnymi spoji a bez krabic
v elektrorozvodna jadra, kterymi prochazi HDV, mugi lipravena pro zaplombovani
v pritez HDV se voli dle platnych technickych norem, edam na dekavané zatizeni, minim&wsak 4 x 16 mm
Al nebo 4 x 10 mmCu Provedeni HDV v plastovych vkladacich instalah liStach neniifpustné!
4.3. Odbaky k elektroméram
Odboeky k elektroméram:
v' jsou vedeni, ktera odboji z HDV pro gipojeni jednotlivych nsticich mist, pipadrée vychazi pimo z HDS,
zejména v fipadech pipojeni odirnych za&izeni rodinnych domkza gedpokladu osazeni nezbytnéhaoojisticich
prvka v HDS
v' musi byt provedeny v soustaVN-C
v" mohou byt jednofazové nebigfézové
v' musi byt provedeny a uloZeny tak, aby byl ztizeopnévrény odtEr elektiny a aby bylo mozno vodk vynenit
bez stavebnich zasal{odbaky k elektrongram Ize ulozit v trubkach, kabelovych kanalech v dath stavebnich
konstrukci), kryt mista odi¥eni musi byt upraven pro osazeni plomb
v jsou ve vlastnictvi odivatele nebo majitele objektu
v' musi mit pafezy vodén takové, aby dovolend proudova zatizZitelnost &bdidpovidala alesgovypostovému
proudu soudobéhaiixonu bytu, picemZ minimalni pitezy vodéia musi byt alespp6 mme Cu
v delSi nez 3 m musi byt jSty v mist odbateni z HDV
Jednofdzové odbéky:
v lze provést u Zdzeni s jistiem ged elektromirem s maximalni hodnotou 25 A (maximalni soudotign do 5,5
kW u byt stupre elektrizace A), v ostatnichipadech musi byt odbky trifazové
v musi byt rovnorérné rozckleny mezi jednotlivé faze tak, aby byly vSechnyefddDV pokud moZno stefn
zatZzovany Provedeni odbek k elektrondrim v plastovych vkladacich instakich liStach neniijpustné!
5. UMISTENI ELEKTROM EROVEHO ROZVAD ECE
5.1. Nova odi¥rna mista
Rozvad¢:
v" musi byt umisin tak, aby byl obsluze trvaléiptupny i v dob negitomnosti zakaznika
v" musi mit sted elektrondru ve vySce 1000-1700 mm od podlahy nebo definitiypraveného terénu
v v prtipadech, kdy je v jednom rozv&d umisgno vice elektroréri (spinacich pril) nad sebou uvritobjektu,
mohou byt jejich $edy ve vySce 700-1700 mm od podlahy
v' spodni hrana rozvéde musi byt minimak& 600 mm nad Grovni podlahy nebo definitivapraveného terénu. S
ohledem na mistni klimatické podminkyibe rozhodnout PLDS i 0 jiné vySce unfdt
v' nelze-li je umistit na W)Si stranu objektu (na&ppii odbsru procerpadlo vody), musi byt osazen dofilfréieni co
nejblize mista fipojeni k LDS v mist verejné pristupném a musi byt dostate chrarén pred vlivy prostedi a
mechanického poSkozeni
v" nesmi byt osazen do spahgch skini s plynondry. Vyjimku tvori sestavy skni pro tento el schvalené
v pred elektromirovym rozvadcem, elektrorozvodnym jadrem nebo elektoavou deskou musi byt volny prostor o
hloubce a $te minimalg 800 mm, umotujici Upiné oteteni dvfek, s rovnou podlahou nebo definité/opravenym
terénem k bezg@ému provashi obsluhy a praci
v v atypickych pipadech nize PLDS ugit zpisob fFipojeni a umisini miteni odiru elektiny
Bytové domy:
Elektrontrové rozvadce a elektrorozvodna jadra se utnis na chodb nebo na podestach schodiSiad ramenem
schodist se umisgovat nesmi. Elektrosny mohou byt téZ v podzemnim podlazi v prostoractosnalnimi vlivy dle
ptislusnych technickych norem.
Rodinné domy:
Elektron®rovy rozvadc se umiguje do pilie nebo na Wjsi stranu objektu tak, aby bykiptupny k provéaeéhi praci
vzdy z veéejrg pristupného mista. Otevirani #ek elektromrového rozva&e musi byt umozmo z vigjSi pristupné
strany pozemku.
Chatové a zahradk&ské osadyyfadové garaze:
Elektroméry se umisuji pro rékolik objekti (zdkaznik) v jednom elektrorovém rozvadéi instalovaném co nejblize
k mistu napojeni k LDS tak, aby byl tento roz&&gristupny vzdy z viejré ptistupného mista. Kazdé aghé misto
musi byt néfeno samostatnym dficim zaizenim.
Provozovny a obchody:
Umisgni elektrondrovych rozvadca stanovi PLDS individualy podle charakteru odimého z#éizeni, avSak tak, aby
byl tento rozva& pristupny vzdy z viejré piistupného mista.
Ob¢anska vybavenost s vice zakazniky (obchodniketliska, domy sluzeb, hospod&ké pavilony apod.):
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Elektroméry se doportuje soudtedit do jednoho mista k tomuéelu vybaveného (nd@penergetické centrum, rozvodna
nn apod.) a vzdy votnpristupného z vnihiho véejného prostoru.

5.2. Rekonstruovana odérna mista

V ramci rekonstrukce se dopdéwje umistit elektrokrovy rozvadé¢ na véejré piistupné misto dle podminek
uvedenych v batl5.1.

6. PROVEDENI ELEKTROM EROVEHO ROZVAD ECE

VeSkera nsfici mista definovana veéthto gipojovacich podminkdch musi byt provedena v sodéstapti TN-C
(privod), TN-C, gipadré TN-C-S (vyvod). Fifazové elektrorry musi byt zapojeny na spravny sled fazi (L 1, L3),
6.1. Rozvadde, rozvodna jadra a elektrormérové desky musi byt:

typow schvaleny a musi sfvat pozadavky pro pracovni podminky, ve kteryctidaupouZity

pro venkovni pouziti, musi byt pouzit rozeddiréeny pro venkovni proidi

se Stitkem a s technickou dokumentaci

v souladu se zadkonetn 102/2001 Sb. a prohldSenim o shdte zadkona. 22/1997 Sb.

v provedeni, které vyhovuje §8im vlivam pisobici v daném prostoru

s krytim alesp IP 2X nebo krytim IP XXB v normalnich prostorech

s krytim alespi IP 43 pro uzateny rozvad¢ ve venkovnich prostorech

s krytim alespt IP 44 pro uzakeny rozvadc v piipads umistni u okraje komunikace

provedeny tak, aby svou konstrukci minimalizovatizmost realizace neopraného odbru

provedeny tak, aby konstrukce unio¥ala spolehlivou vizualni kontrolu vSech ngemych rozvod

uspdgadany tak, aby byly zivéasti néfeného rozvodiadre oddsleny od prostoru pro elektrairy a spinaci prvky.

z hlediska bezpmosti @gipraveny pro montaz #idel v provedeniifdy ochrany 1., v ipad montaze réidel v
rovedeniitidy ochrany Il. se ochranny védiefipoji.

provedeny tak, aby veSkeré odnimatelné kryty rog@dgly uchytné rukojeti pro obsluhu jednim pracovnikem
moznostifadného zaplombovani. Zasklena okénkadgveni Gdajl ze Stitku elektrofru nebo spinaciho prvku musi mit
alespa rozmeéry dle obrazk v priloze¢. 10

v' v provedeni s dwei vybaveny typizovanym zamkem ungisym ve vySce max. 1700 mm nad definitivn
upravenym terénem. Dopaiuje se zamek na trnovy &l6 x 6 mm

v v piipact provedeni elektrosmové desky z lisovanych plastickych hmot mohou pguzity pouze pro odiy s
hlavnim jisttem pged elektromirem do 63 A, a to zaipdpokladu dodrzeni kryti stanoveného pro elektrone
rozvadiée (jednofazovy elektroén rozmer 225 x 300 mm,itfazovy elektromdr rozmer 450 x 450 mm)

7. VYBAVENI ELEKTROM EROVEHO ROZVAD ECE

V elektrongrovych rozvadcich, veasti ukené pro osazenidiiciho zd&izeni je povolena instalace pouze nasledujicich
zaizent:

jisti¢ pred elektrorirem

jisti¢ v obvodu spinaciho prvku max. 6 A

elektrongr

spinaci prvek

svorkovnice neboifpojnice PEN, fipadré svorkovnice neboffpojnice PE a N

u konstrukci rozvagtt bez podruznéasti smi byt osazena také vyvodni svorkovnice mrmhvystupnich impule
(optoodelovat) pokud je zakaznikem pozadovan

V rozvadigich pro ngtici zaizeni v zapojeni s MTP je nutno instalovat navic:

v zkuSebni svorkovnici

v' pojistkovy odpind pro jiS&ni nagtovych obvod elektrongru

v rozvadi¢ musi umoznit instalaci komunitai jednotky

MTP se umituji mimo ¢ast utenou k osazeni elektrainu!
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Podruzné elektrodmy a jiné fistroje pro instakni rozvod se umisiji do samostatného rozv&@ nebo samostati@sti
elektrongrového rozva&e (mimo plombovatelnodédst rozvadée nereni) a zapojuji se vzdy za elektrény pro
fakturasni mgteni.

Jsou-li na jednom mistsoustedEny elektrondry pro dva nebo vice zakaziijkmusi byt kazdé misto pro elektrém
piislusny hlavni jisti, spinaci prvek a bytovou svorkovnici ofgato trvanlivym oznéovacim Stitkem s oztanim
odhkérného mista (uvedenitiisla bytu, provozovny atd.).

Upevreni elektromdri a spinacich pruk musi umo#ovat snadnou montaZz a demontafistpoji. Rozvadée a
elektrongrové desky musi byt ogainy posuvnymi upaiovacimi Srouby s vhodnou protikorozni ochranouiSgagymi
proti ot&eni a vypadnuti.

Montaz elektrondrii a spinacich prékmusi byt umozéna &etrg krytd svorkovnic.

Pro montaz elektro#éni a spinacich prdkmusi byt zabezgeno misto v rozvagi minimalng dle
rozmsri uvedenych v tabulcgé 1.Tabulka €.1

Pristroj Sitka [mm] vySka [mm] hloubka [mm]
Jednofazovy 180 300 160

elektrongr

Tiifazovy elektronar 200 400 160

(do 80 A, X/5A)

Spinaci prvek nebo 180 300 160

komunikani jednotka

Tyto roznéry nesmi byt omezeny konstrukci rozvéel V gipac, Zze bude v elektroénovém rozvadei osazen pouze
jeden pistroj, je nutné vysku ai&u dle této tabulky zitSit o 50 mm.

Zapojeni zékladnich drahmgticich z&izeni musi odpovidatfioham¢. 1-10.

Jednofazova zapojeni se odvozuji z uvedengitdzovych.

7.1. Jistke

Pred elektrordr se musi osadit hlavni jigtise stejnym piem poéih, jako ma elektrorr fazi. Hlavni jisté pred
elektrongrem je jistici zéizeni odratele, které svou funkci omezuje vySi rezervovangikonu v odigrném mist a
jeho proudovéa hodnota je vzdy gdasti sjednané sazby.

U novych odBrnych mist a ped znénou hodnoty hlavniho jiste na stavajicich odmych mistech je nutno nechat
predem odsouhlasit pracovniker&Z Distribuce, a. s. velikost proudové hodnoty hitw jistée pred elektrorirem.
Jako hlavni jisti pied elektromirem musi byt pouzit pouze jisti

v dleCSN EN 60 898 &SN EN 60947-2 s charakteristikou typu B ve jmenikatk 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50,
63, 80, 100, 125 [A]. Charakteristika C nebo D féppstna pro spétbice s velkym zé&krovym proudem a pouze po
projednani a odsouhlaseni PLDS

v dle CSN EN 60 947-2. Nadproudova spoususi byt v rozsahuitaZ ptinasobku I, (kde In je jmenovity proud
jistice) vease 0,2 s. Pouziti nadproudové sposstunkinosti vySSi nezippétinasobku | Wase 0,2 s jefijpustné pouze
po projednani a odsouhlaseni PLDS. Musi byt ve gwigdfads 100, 125, 160,200,250, 315,400,500, 630 [A].

Ve funkci hlavniho jistie nesmi byt pouzit jistis dalkovou vypinaci automatikou (ftap divodu pozadavku "Pozarni
bezpeénost staveb"). Pro jednofazové édpje maximalni pipustna hodnota jiste 25 A. U tifazovych jistéd nesmi
byt konstrukné mozné samostatnovladat jednotlivé faze (nesmi byt rozebiratelndppjka mezi jednotlivymi poly
jisti¢e). Jistici prvek musi byt offah nezafnnym ozn&enim jmenovité hodnoty proudu (rfapvlastni barva ovladaci
p&ky nebo originalni Stitek s popisem pararietd vyrobce) a jeho vypinaci charakteristiky. dess nastavitelnou nad
proudovou spousti (vygmnym modulem) musi byt konstrédé upraveny tak, aby umaavaly zaplombovani nastavené
spous. V poloze nastaveni vyrobcem musi byt fasiefinovana hodnota nastavené spauBti nedodrZeni &chto
poZadavk bude pro fakturaci pouZita maximalni nastavitdinénota jistte.

7.2. Provedeni a ozné&eni vodi¢i

Spojovaci vedeni uzité v zapojeni rozé@& mereni musi byt provedena vaéds plnymi jadry o celistvych délkach.

Ve vyjimetnych gipadech (zvlasStni konstrukce elektrmového rozvage) je mozné po fiedchozim odsouhlaseni
PLDS pouzit i lankovych vodii ukortenych lisovaci dutinkou za sgim nasledujicich podminek:

v' konce vSech lankovych vadi musi byt ukotiené nalisovanou dutinkou (provedeni cinovanim mpéigustné)
dutinka silovych vodii musi byt s izolenim limcem a o délce minim&r8 mm (dutinka musi umoznit spolehlivé
ptipojeni ve svorce s dma Srouby)

v' dutinka ostatnich vodh nesmi byt s izoknim limcem izolace lankovych vadi, musi byt s popisem firezu
vSechny vodie musi byt provedeny strukturovanou kabelazi

v vodice musi byt vhodnym Zgobem uchyceny tak, aby po uvatin ze z&izeni nedoslo k jejich zapadnuiti zkratu.
Kazdy z vodti musi mit rezervu pro moznost opakovaného nalidodtmky

Znaseni vodia barvami v elektrorovém rozvadi musi byt v souladu €SN EN 60446 a musi odpovidat barvam
uvedenych v filohach. Vodée v zapojeni rozvade musi byt getelrt ozna&eny navigkami s popisem:

v zapojeni elektron®ru:

v’ ptivod do elektroréru L1P, L2P, L3P

v' vyvod z elektronsru L1, L2,L3

v sttedni vodé N

v zapojeni spinaciho prvku:

v privodni faze L

v sttedni vodé N



styka akumul&niho spatebice - topeni AKU

stykas primotopného spéébice - topeni PV

styka akumul&niho spatebice - olfivat vody TUV

stykas tepelnéhaerpadla T

svorka pro ovladani tarifu TAR

v zapojeni néficich zafizeni s MTP:

v' naptové Fivody k elektromiru 11,12,13

v' proudové pivodni vodée od MTP k elektrogru S1 (dive ,k*)

v' proudové vyvodni vode od MTP k elektrogru S2 (dive ,I)

v stredni vodE N

7.3. R'epét'ové ochrany

Prepitové ochrany nelze umistit do spoiiého prostoru s elektramrem, spinacim prvkem a do prostoru hlavnich
jisti¢a. Prepstové ochrany typu T1 glve B) Ize umistit d@asti elektrické instalace zagienim. Do nerérenychéasti
odkirného mista (HDS, HDV) Ize umisvat Fepstové ochrany pouze pdguchozim odsouhlaseni pracovnik€Ez
Distribuce, a. s.,ipsplnéni nize uvedenych zasad.

Zasady pro umisgni:

v/ umistit frepstovou ochranu do neffenychc¢asti odirného elektrického z&eni je mozné pouze v souladu s PNE
330000-5

v' misto instalace iiepitové ochrany v neitiené ¢asti musi byt vzdy zabezgené proti neoprawmému odbru
elektiny plombovanim

v' Ize pouzivat pouze svadi prepsti, skiné a elektronirové rozvadce pro tento &el schvalené a vyhovujici zakonu
¢. 22/1997 Sb. a souvisejicinenlpigim

AN NN NN



8. ELEKTROM EROVY ROZVAD EC - PRIME ZAPOJENI

8.1. Zapojeni

Elektromeéry pro gfimé ne&feni se osazuji pouze do 80 gewrs.

v u oceloplechovych rozvédi je vodic PEN (zeleny/zluty) fiveden zasadnnejdive na ochrannoutfpojnici nebo
svorkovnici spojenou s ochrannou svorkou roze¢éad

v' piivod vodite PEN na elektrosnovych deskach se zapojuje néy@ na plombovatelnou ochrannou svorkovnici
PEN,

v vyvod vodite PEN (PE+N) k bytové rozvodnici se zapdjingo z gipojnice PEN (PE+N) nebo svorkovnice PEN
(PE+N),

v’ pripojeni stedniho vodie N (s¥tle modré barvy) do elektrofru bude provedeno z plombovatelné ochranné
svorkovnice PEN (N) nebotipojnice PEN (N). V odérnych mistech s instalovanym elektrickym vytiafm musi byt
sazba a ovladani blokovani sfedict u kazdé nsrici soupravyrizena zasadnsamostatnym spinacim prvkem.
Jednotlivé pepinaci systémy spinaciho prvku pak samostatadaji tarifni z&izeni gisluSnych elektrodri a styk&e
prisluSnych blokovanych spebict bez pouziti dalSich pomocnych pévkV odkérnych mistech s akumudaim
ohtevem teplé uzitkové vody (bojlerem) jéigustné realizovat skupinové ovladani Hzetektrongric pomoci jednoho
vicesystémového spinaciho prvku. V @diych mistech s akumuwiaim vytagnim a olievem teplé uzitkové vody
(bojlerem), kdy celkovy fikon instalovanych akumuiaich spatebict prevySuje 10 kW, musi byt blokovani rageho
na akumulani vytagni a oltev teplé uZzitkové vody - tj. 2 samostatné stgka

Pri pouziti vice styk&n blokovanych spaebici, musi byt jejich ovladaci civky zapojeny ze stdfme, aby se zabranilo
moznému samovolnému sepnuithto styk&t nebo jejich zrieni. Ovladani sazby elektrém a stykée spinacim
prvkem, ktery je v jiném rozvé&di nez elektrondr, je negipustné.

8.2. Pnirezy vodtu

Pro givody a vyvody elektrogri s gimym mefenim musi byt pouzity vode stejného gifezu odpovidajici
predpokladanému proudovému zatizeni s minimalnifdegem 6 mm" Cu a maximalnim{gezem 16 mmCu s
vyjimkou vodii pro ovladani tarifu. Ovladaci vadi tarifu, stykée a spinaciho prvku musi mitipez 1 az 1,5 maCu.
Propojovaci pracovni votlimezi elektrortrem a svorkovnici PEN (N) nebdipojnici PEN (N) musi mit min. fitez 6
mme Cu. Ochranné propojeni elektrém se svorkovnici PEN se provede W& s minimalnim pifezem 4 mmCu a
maximalni délkou 2 m.

9. ELEKTROM EROVY ROZVAD EC - NEPRIME ZAPOJENI

9.1. MTP

Pro nefeni nad 80 A je nutno pouzit MTP s jmenovityfreymdem XXX/5 A, které musi byt dimenzovany na
jmenovitou z&tZ dle tabulky¢. 3, fidy presnosti 0,5 S (neboigsr|Si) s citelnymi vyrobnimi Stitky. Provedeni S je
vyZzadovano! Lze pouZit pouze typy MTP v souladu latnou legislativouCeské republiky a f@dré owstené
autorizovanym metrologickymistdiskem. Pro nova nebo rekonstruovanaomh mista a i nahradach vadnych MTP
je vyzadovano potvrzeni o &eni stanoveného &fidla.

Jmenovita hodnota primarniho proudu MTP musiizodu gesnosti nifeni odpovidat proudové hodgdblavniho
jistice (viz tabulkat.2). Jmenovité hodnoty primarniho proudu MTP mugive vSech fazich shodné a musi odpovidat
hodnotam 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500, B8O [A] (a u vy33ich hodnot nasobky 10x) BN EN 60044-1.
Pritazeni MTP k fisluSnym hodnotam hlavnich jisti je uvedeno v tabulag 2.

Kazda znina hodnoty hlavniho jiste ¢i primarniho proudu MTP musi bytedem odsouhlasena PLDS



Tabulka¢.2 Jmenovity primarni  Jmenoviti hodnota  Jmenovity primarni
Jmenovitd hodnota  proud MTP (A) proudu hlavniho proud MTP (A)
proudu hlavniho jistice (A)

jistice (A)

100 100, 125 315 300, 400

125 125, 150 400 400, 500

160 150, 200 500 500, 600

200 200, 250 630 600, 750

250 250, 300 750 750, 800

u vysSich hodnot nasobky 10x

9.2. ZkuSebni svorkovnice

Elektrongry musi byt pipojeny ges schvalenou zkuSebni svorkovnidigpmz

instalovana zkuSebni svorkovnice se montuje v bltlelektrondru vzdy ve vodorovné poloze. Je preferovano
kompaktni, nerozebiratelné provedeni svorkovnice.

ZkuSebni svorkovnice musi umiaat;

v' bezpe&né rozpojeni / spojeni kazdého s&mvého okruhu s moznosti aretace

v bezpeéné zkratovani / odzkratovani kazdého MTP

v' fazeni svorek musi odpovidat schémattiilope¢. 8

v' sériové pipojeni kontrolniho fistroje do proudového okruhu kazdého MTP hiezyseni proudovéhodticiho
obvodu

v" plombovatelnost krytu zkuSebni svorkovnice

Napstové okruhy se propoji se zkuSebni svorkovniesplombovatelny (v zapnutém stavu) pojistkovy oebé
pojistkami 2 A a charakteristikou gG.

9.3. Pnifezy a zn#&eni vodiéa

Propojovaci vedeni mezi MTP, zkuSebni svorkovnigshbyt provedeno bezgruseni v celistvych
délkach dle tabulky. 3. Tabuka &3

Vzdalenost mezi MTP Okruh Prufezy vodi €a Jmenovita Barva vodi ¢e
a elektrom érem zatéz MTP

do 5 m délky proudovy 2,5mm2 Cu 5VA hnéda
(veetné)

napétovy 1,5 mm2 Cu cernéa (Seda)

nad 5 m do 20 m délky proudovy 4 mm2 Cu 10VA hnéda
(v€etné - j. cela

smycka max. 40 m)

napétovy 2,5mm2 Cu cerna (Seda)

10.1. kel

Nemeieny odir je moZno povolit jen vifipadech, kde neni technicko-ekonomicky mozné&pimre metit metricim
zaizenim PLDS, a jehoz celkovy instalovariykpn v odlErném mist negesahne 1000 W, naphlaste policie,
poplachové sirény, jizdenkové automaty, spredeantény a podobnaifzeni, kde je oddy elek¥iny nepatrny nebo
provoz vyjime&ny. Misto a zfisob gipojeni nenfteného odéru uréi PLDS.

V budovéch, které maji charakter bytovych dokde je jiz instalovano #teni v elektrontrovych rozvadeich, nebo v
budovéach otanské vybavenosti, kde jsou stavajici elektignsoustedny do jednoho mista (napenergetické
centrum, rozvodna nn apod.), se napojenidgiengho odéru provede z nedienych mistdchto elektrondrovych
rozvadici, které musi byt uzisobeny pro zaplombovani. Omezujici prvek @)stiengfeného odéru musi byt umisn
ve spoléném prostoru s hlavnimi jigtistavajicich elektrogri. Tam, kde neni mozné provést napojeni ze stahajici
elektrongrového rozva&e, se provede napojeni né&ieného odéru z @ipojkové sking jednotlivych odkrnych mist
v souladu s fisluSnymi technickymi normami. Omezujici prvekt{jis se v &chto gipadech umidije v samostatné
skiini k tomuto &elu gipravené, uzamknuté typizovanymddim a umoi#ujici fadné zaplombovani kiythlavniho
jisti¢e a svorkovnice PEN (PE + N). Undist této skiné musi byt co nejbliZzeffpojkové sking, z niz je napojena.
10.2. Jistke

Hlavni jistic neméreného odéru smi mit jmenovitou hodnotu maximalé A, odpovidajici technické noend'SN

EN 60898 a musi byt s vypinaci charakteristiko@Barakteristiky C nebo D jsoudipustné pouze po projednani a
odsouhlaseni PLDS. Ve vyjitieych Fipadech Ize fipustit u spatebicti s velkym nabhovym proudem (ndpsirény
po projednani a odsouhlaseni PLDS, maximalni jmiémo hodnotu hlavniho jiste 10 A.

Omezujici prvek (jistl) a vyvody z pipojkové skiné musi byt ozn&geny Stitkem s napisem "Nebeny odir" a
oznaenim &elu pouziti (nap hlast policie, poplachova siréna, jizdenkovy automabl&mé anténa aj.).

11. PROZATIMNI ZA RIZENI

Ptipojeni prozatimniho odiného mista musi byt provedeno elektéoowym rozvadcéem, ktery bude ifistupny
pracovnikim PLDS. i v dob negitomnosti zakaznika.iistupné musi byt trvale i vlastnigiici zatizeni.



Misto pripojeni k LDS utuje PLDS. Elektrorérovy rozvadé¢ musi byt umisin co nejblize k mistufjpojeni, v
kabelové siti obvykle do vzdalenosti 3 m, u veniiok vedeni do vzdalenosti 10 m od tohoto mista.

V odivodrenych gipadech Ize dle mistnich podminekppistit delSi pipojovaci vedeni. Za bezgey stav prozatimniho
za‘izeni od jeho vzniku do demontaze zodpovida jebwgqmovatel. Fivodni vedeni musi byt celistvé a v souladu s
CSN 34 1090 vhodhchraréno proti mechanickému poskozenitfrz givodniho vedeni musi odpovidat proudové
hodnot hlavniho jistte pred elektromirem. Prozatimni elektrofrovy rozva@é musi byt proveden v souladu s
prislusnymi technickymi normami a s poZzadavky odsidvaz 9 &chto gipojovacich podminek. Stupekryti
prozatimniho rozvade musi odpovidat charakteru mista kde jézemi momentakumistno. )

12. ZAJISTENI ELEKTROM EROVEHO ROZVAD ECE PROTI NEOPRAVN ENE MANIPULACI
V elektron®rovych rozvadeich musi byt upraveny k zaplombovani tyésti néticiho z&izeni:

kryt svorkovnice elektrogru

kryt hlavniho jistée pred elektronirem

kryt svorkovnice spinaciho prvku

kryt a p&ka jistice spinaciho prvku v zapnuté poloze

svorkovnice neboffipojnice PEN, gipadré svorkovnice nebofifpojnice PE a N

kryt ve skiniovém rozva&ci (kryt elektrorozvodného jadra) nebo daldsti rozvadce, které jsou

odnimatelné.

U méficich zd&izeni v zapojeni s MTP se navic plombou raj:

v kryt zkuSebni svorkovnice

v' kryt a p&ka pojistkového odpie v zapnuté poloze

v kryt svorek ngficich transformatdr proudu

v piipadrE piivodni pole nn rozvage

VSechna tato z&zeni musi byt upravena k zaplombovani. R@aumusi byt upraven k zaplombovani kigisti rozvadce
s [istroji, ktery oddluje 2ivé nendtenécésti rozvodu od@ésti néreného rozvodu.

Pokud jsou vSechmyasti neticiho z&izeni mimo elektrogr umistny pod plombovatelnym krytem, musi byt vzdy
umozréno zaplombovani zkuSebnich svorkovnic, spinacighipa kryti svorek ngticich transformétai.

V ptipack pouziti typizované lisované elektrérové desky (dl€ SN 35 7020) musi byadrs osazen také upgevaci
Sroub umistny pod elektrorérem.

Vstupni pole hlavniho rozvéee nn, jakoZ i vSechna pole, v nichz jsou ugmigtmstici soupravy, MTP nebo v nichz
jsou nengienécasti, musi byt ze vSech stran glrakryty a odnimatelné kryty zaplombovany (musiupraveny pro
zaplombovani).

13. PRECHODNA A ZAV ERECNA USTANOVENI

Dnem vydani tohoto dokumentu se rusi platnéstighozich fipojovacich podminek.
UPOZORNEN;:

Z davodu gistupnosti ovladacich prikelektrongri bude od roku 2013 poZzadovano provedeni elekirowych
rozvadséu vyhradrt bez krytu (masky).

ANANENENENEN

Tyto pripojovaci podminky jsou platné od 1.1.2014

V Kutné Hae, dne 1. 1. 2014



